
GRUNDFOS HOJA DE DATOS

Bombas CM autoaspirantes

Fig. 1 Bombas CM autoaspirantes de Grundfos

La bomba CM autoaspirante de Grundfos es centrí-
fuga, multicelular y horizontal.

Está equipada con un motor conectado a red y un cie-
rre mecánico.

Como estándar, la bomba CM está disponible en acero 
inoxidable (EN 1.4301/AISI 304).

Autoaspirante
La bomba CM autoaspirante puede crear altura de 
aspiración de hasta 8 metros en menos de 5 minutos 
cuando la bomba se instala y se pone en marcha 
correctamente.

Características
• diseño compacto

• utilización a nivel mundial

• alta fiabilidad

• uso sencillo

• amplia gama de rendimiento

• bajo nivel de ruido.

Soluciones personalizadas
Está disponible en varios tamañlos y número de eta-
pas para suministrar el caudal y la presión requerida. 
Es posible construir diferentes variantes de las bom-
bas CM:

• adaptación de motor

• modificaciones del cuerpo de la bomba.

Aplicaciones
La bomba CM autoaspirante está diseñada para una 
gran variedad de aplicaciones, desde instalaciones 
pequeñas domésticas a pequeños sistemas industria-
les, como:

• tratamiento de agua

• aumento de presión doméstico

• suministro de agua para agricultura

• transferencia y aumento de presión en aplicaciones 
de agua de lluvia.

La bomba CM autoaspirante puede funcionar como 
bomba principal en un sistema o como bomba de 
cebado para otras bombas cuando se requiere presión 
positiva de entrada.

Nomenclatura

Nota: Otras tensiones, combinaciones de cierres o conexiones de tubería disponibles bajo pedido.
Acero inoxidable EN 1.4401/AISI 316 también disponible bajo pedido.
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Ejemplo CM 3 - 6 O - R - I - E - A V B E C - A - A - N

Gama
CM: Centrífuga Modular

Sensor
N: Sin sensor

Caudal nominal
Caudal nominal a 50 Hz [m3/h]

Enchufe de alimentación
A: Preparada para prensacables

Número de impulsores
Información del motor
A: Motor estándar (IP55)

Versión bomba
O: Versión autoaspirante (altura máx de aspiración, 8 metros)
S: Versión autoaspirante (altura máx de aspiración, 4 metros)

Tensión
A: 1 x 220 V, 60 Hz
C: 1 x 220-240 V, 50 Hz

Conexión tubería
R: Rosca Whitworth Rp (ISO 7/1)

Material de cierre secundario
E: EPDM (etileno propileno)

Materiales en contacto con líquido bombeado
I: Camisa

Eje de bomba
Impulsores/cámaras

EN 1.4301/AISI 304
EN 1.4301/AISI 304
EN 1.4301/AISI 304

Material de la superficie fija del cierre
B: Carbono, impregnado de resina
Q: Carburo de silicio (SiC)

Piezas de goma de la bomba (excluyendo el anillo de cierre y el eje)
E: EPDM (etileno propileno)

Material de la pista móvil del cierre
Q: Carburo de silicio (SiC)
V: Óxido de aluminio (AI203)

Cierre mecánico
A: Cierre junta tórica con pista fija



Nos reservamos el derecho a modificaciones.

Bombas GURNDFOS España SA
Camino de la Fuentecilla s/n, 28110, Algete, Madrid
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Fig. 2 CM autoaspirante

Nivel de ruido

Temperatura permitida del líquido y 
presión máxima de funcionamiento
La temperatura ambiente máxima es 55 °C (50 °C para 
CME).

Curvas de rendimiento
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Pos. Descripción Material

4d
Cámara completa con 
ribs y álabes

Acero inoxidable (EN 1.4301/AISI 304)

4e
Cámara con orificio de 
recirculación

Acero inoxidable (EN 1.4301/AISI 304)

4f Cámaras vacías Acero inoxidable (EN 1.4301/AISI 304)

5b Sifón Composite (Noril 731s-701-1977)

5c Junta tórica EPDM

5d Base para válvula Composite (Noril 731s-701-1977)

5e Muelle Acero inoxidable (EN 1.4310/AISI 301)

64f Junta de goma EPDM

64g
Contenedor para junta 
de goma

Acero inoxidable (EN 1.4301/AISI 304)

Modelo Frecuencia Nivel de ruido

CM 1-3S, CM 1-4S, CM 1-5S, 
CM 1-6S

50 Hz

52 dB (A)
CM 3-3O/S, CM 3-4O/S, CM 3-5O/S

CM 5-3O/S

CM 3-6O/S
54 dB (A)CM 5-4O/S, CM 5-5O/S, CM 5-6O/S, 

CM 5-7O/S

CM 1-3S, CM 1-4S

60 Hz

54 dB (A)
CM 3-3O/S, CM 3-4O/S

CM 5-3O/S 57 dB (A)

CM 5-4O/S 59 dB (A)

Variante mate-
rial

Cierre 
mecánico

Tempertura 
líquido permitida

Presión máx. 
funcionamiento

Acero inoxidable
(EN 1.4301/ 
AISI 304)

AVBx
0 a +40 °C

+41 a +60 °C
10 bar
6 bar

AQQx 0 a +60 °C 16 bar
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